
ライトボアアップ KIT 126cc　No.1/2
商品コード：212-1427000

●������������������������������品�������������������������������������品�������
�た場合�同様�同数�新�い�品と�取�替え�又�無償修理致�����それ�
伴う故障�破損�事故等�つい��パーツ代金�整備費用�代償�ご容赦下さい。

■製品の保証について

●こ�度�キタコ�品��買い求め頂き誠�有�難うござい��。説明文��く理解��正�い取付�行っ�下さい。
●装着����品�他��各種専用工具�別途必要で�。
●装着後も�用紙�セッティングマニュアルと���ご使用下さい。
※�修用�品パーツ�つい��説明���っ�い����で�こ�説明���������下さい。�修用�品パーツ�つい��説明���っ�い����で�こ�説明���������下さい。

適合車種 :ZOOMER-X（JF52）/ DIO110（JF31）
備考

エンジン本来�性能�最�限�引き出�為�別売�インジェクションコントローラー（i-map) �必ずご使用下さい。
�た���マフラー及び�駆動系パーツ�交換され�事��奨め���。
�た Dio110 �場合���ホームページ（http://www.kitaco.co.jp）�ダウンロードサービス�� i-map Ver.2.0 �バージョ
ンアップ又�ご購�ください。

■製品���についての����������い�製品���についての����������い�
●こ�パーツ��ース専用�品と���障���と����。����だ車�で������行�でき���。�����ス�セッティこ�パーツ��ース専用�品と���障���と����。����だ車�で������行�でき���。�����ス�セッティ

ング��等���事故�パーツ�破損等�つい����本人�責任と��������責任�負い����で御了承下さい。
●他��品�装着��こと����i-map �セッティング�必要�場合�ござい��。他��品�装着��こと����i-map �セッティング�必要�場合�ござい��。
　セッティング�そ����状態で�行��と�パワーアップでき�いばか�か�焼き付き�破損等����も����。必ずエンジン

�見合ったセッティング�施��下さい。
●取付説明�������正�く取付��こ�っ�下さい。又���され�い���工����工���いで下さい。取付説明�������正�く取付��こ�っ�下さい。又���され�い���工����工���いで下さい。
●��付�及び�セッティング���必ず整備��������行っ�下さい。�た���品���等�理解でき�い��必ず�専����付�及び�セッティング���必ず整備��������行っ�下さい。�た���品���等�理解でき�い��必ず�専��

�担�者又�����でご相談下さい。
●エンジン�イル�������了後（� 100km）�必ず新品�エンジン�イル�交換��下さい。エンジン�イル�������了後（� 100km）�必ず新品�エンジン�イル�交換��下さい。100km）�必ず新品�エンジン�イル�交換��下さい。）�必ず新品�エンジン�イル�交換��下さい。
 （推奨エンジン�イル：eIf MOTO4 プロテック）
●エンジン��動�����ルト��ット�����能性�����。�行��必ず�各���ルト��ット�����具合�����エンジン��動�����ルト��ット�����能性�����。�行��必ず�各���ルト��ット�����具合�����

下さい。
●各�パーツ�必ず���（パーツク�ー�ー等）で�����イルライン系����等�無いか�エアーダスター等�使用���必ず各�パーツ�必ず���（パーツク�ー�ー等）で�����イルライン系����等�無いか�エアーダスター等�使用���必ず

����下さい。
●パーツ各���������必ず�使用され�エンジン�イル����������行っ�下さい。パーツ各���������必ず�使用され�エンジン�イル����������行っ�下さい。
●こ�パーツ�装着��こと����出��性��ーマルと������で�そ�出��見合った��ーキ��������性���等こ�パーツ�装着��こと����出��性��ーマルと������で�そ�出��見合った��ーキ��������性���等

�施��十分注意��ライディング��下さい。
●スパーク�ェック�為�シ�ンダー�でプラグ�スパークさ��行為�����行��いで下さい。引���������でご注意下スパーク�ェック�為�シ�ンダー�でプラグ�スパークさ��行為�����行��いで下さい。引���������でご注意下シ�ンダー�でプラグ�スパークさ��行為�����行��いで下さい。引���������でご注意下行為�����行��いで下さい。引���������でご注意下�����行��いで下さい。引���������でご注意下����行��いで下さい。引���������でご注意下下さい。引���������でご注意下。引���������でご注意下

さい。。
●取��の際���車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取�作業を行って��い。

火気厳禁
��中�引�性�非常�高
いガソ�ン�使用����
でタバコ等�厳禁で�。

十分�換気���下さい。
��中�揮�性�高いガソ
�ン�使用���。長時間
密閉された室内で����
��と身体�有害で�。

エンジン�動中��動後�
シ�ンダーやクランクケー
ス�エキパイ等��変高熱
��っ�い���で��用
意�ふれ��い����。

�用紙��ートバイ整備�
基本的�知識�持った��
�����い��。技能や
知識��持ち����い�
����行��いで下さい。

�気付き�点や��常��
見�た場合�直ち��行
�停止������で�ご
連絡下さい。

スパーク�ェック�為�シ�シ�
ンダー�でプラグ�スパーク
さ��行為�����行��行為�����行�������行������行��
いで下さい。引������下さい。引������。引������
���でご注意下さい。。

仕様緒元 必要工具及び�修パーツ
●排気量：125.96cc
　〔�ア〕54X〔ストローク〕55.0 �ーマルサイズ
●圧縮比 11.1：1（�ーマル 9.5：1）
●使用燃料：ハイ�ク
●バル�ク�アランス標準値（冷間時）
　IN バル�：0.16 ± 0.02mm 　EX バル�：0.16 ± 0.02mm

●各種��工具　
●シックネスゲージ ( 市販品 )
●テンショ��フターストッパ〔ホンダ純正品番：070MG-0010100〕

パッキングリスト　※（　）内�個数� 1SET �内容数
図�号 パーツ名 商品コード 個数 備考

A Φ 54 シ�ンダー 311-1427000 × 1
B ↓ LIGHT BORE ピストン KIT　126cc 350-1427300 × 1
B1 Φ 54 ピストン（LIGHT） 351-1427300 （× 1）
B2 Φ 54 ピストン�ング 3R（0.8-0.8-1.5） 352-1083600 （× 1）
B3 ピストンピン　13 × 40 × 8 353-0001340 （× 1）
B4 ピストンピンク�ップ　13mm 354-0000130 （× 2）
C1 ヘッドガスケット（Φ 54） 961-1427300 （× 1）
C2 ベースパッキン 962-1427300 （× 1）
C3 テンショ�ーパッキン 966-1427001 （× 1）
D1 EX ガスケット（H-02） 70-963-11002 × 1

〒 577-0015
東�阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

140219 M-T

オプションパーツ（必要�応じ�別途�買い求め下さい）
パーツ名 商品コード 備考

電装系
インジェクションコントローラー（i-map）

763-1155000 ズーマー X 用
763-1427010 Dio110 用（Ver.2.0 ）

PC インターフェイスケー�ル 763-0500900

駆動系 ハイスピードプー�ー　type-X
488-1425000 ズーマー X 用
488-1427000 Dio110 用

排気系
GPR マフラー　ステン�スタイプ 548-1155110 ズーマー X 用
GPR マフラー　M1 タイプ 548-1427310 Dio110 用

そ�他 eIf MOTO4 プロテック  5w40 968-2000021

�プションパーツ�品概要
インジェクションコントローラー（i-map）��性
● i-map 本体� DIP スイッ���換え������車�用��エンジンパーツ装着時�推奨マップ（数種�）か�����いただ���。本体� DIP スイッ���換え������車�用��エンジンパーツ装着時�推奨マップ（数種�）か�����いただ���。DIP スイッ���換え������車�用��エンジンパーツ装着時�推奨マップ（数種�）か�����いただ���。スイッ���換え������車�用��エンジンパーツ装着時�推奨マップ（数種�）か�����いただ���。
●こ�コントローラー�����ッター�解��エンジン本来�性能�最�限�引き出���。こ�コントローラー�����ッター�解��エンジン本来�性能�最�限�引き出���。ラー�����ッター�解��エンジン本来�性能�最�限�引き出���。�����ッター�解��エンジン本来�性能�最�限�引き出���。����ッター�解��エンジン本来�性能�最�限�引き出���。��ッター�解��エンジン本来�性能�最�限�引き出���。
● PC インターフェイスケー�ルでパソコンと����ことで��数�アクセル�度別���ーマル��量����± 40���正マップ�インターフェイスケー�ルでパソコンと����ことで��数�アクセル�度別���ーマル��量����± 40���正マップ�± 40���正マップ����正マップ�
 ユーザー�自由��き換え�こと��能�����。

インジェクションコントローラー�i-map�についての��
吸排気ポート��工及び�燃焼室�工�行うと i-map �プ�インストール（設�済�）�マップで��応でき���。そ�場合� Map-4 �ユー
ザー設�マップ領域で��ジ�ルマップ�����下さい。

Dio110 用 i-Map(763-1427000) を�持ちの�客様へ
�で� Dio110 用 i-Map(763-1427000) ��持ち��客
様��ダウロードサービス���アアップ�応マップ�
ダウンロード��PC インターフェイスケー�ルで�ユー
ザー��ジ�ルマップへ�き���行えば使用��こと
も�能で�。
※ Ver.2.0 へ����� 有償でアップグ�ードも�能で�。

Application：Dio110（JF-31） Ver.2.0
Map-1�スイッチ：1�
����ット�� 10000rpm
�ーマル車�応
Map-2�スイッチ：2�※ 1
����ット�� 10000rpm
KITACO GPR マフラー装着車�応
Map-3�スイッチ：3�※ 1
����ット�� 11500rpm
126cc �アアップ kit ＋ KITACO GPR マフラー装着車�応
Map-4�スイッチ：4�※ 1
ユーザー設�マップ領域（Manual）
※ユーザー MAP �成���別売��インターフェイスケー�ル�必要で�
※ 1）����ット設����バル�サージング������れ�����。）����ット設����バル�サージング������れ�����。

バル�サージング�����い�状態で��行�行��いでください。



ライトボアアップ KIT 126cc　No.2/2
商品コード：212-1427000
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脱着時、チェーンがクランクケース内に落ちない
ように針金で結んでおくと作業がし易くなります

シリンダーヘッド＆シリンダー部のパーツ
付属されていないパーツは基本的にノーマルパーツを再使用します。
再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。

マークは使用するエンジンオイルを塗布

注意マークは表の備考覧、詳細事項参照

ピストンのEXマークは
排気側へ

半円部（シリンダーヘッドエッジ部）に
シール剤塗布

対角線上に
均等に締付ける

対角線上に
均等に締付ける

UPマークが
フランジ側

N5

B3
B1

※ピストン及びリングに
必ず使用するエンジン
オイルを塗布して下さい。

刻印

刻印

2cm2cm

5.トップリング 4.セカンドリング

1エキスパンダ
3.サイドレール2.サイドレール

120°

120°120°
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ピストンリングの取り�け
ピストン�ング�図�様�取�付���。

“POINT”
●�ング�合い口�図�様���分��下さい。
●トップ�ング�セカンド�ング�刻印�������き（ヘッド�き）�
●エキスパンダ及び�サイド�ール���下��き������。

図中�パーツデータ（番号��取�付��下さい）
番号 パーツ名称 個数

1 エキスパンダ × 1
2/3 サイド�ール（�下共�） × 2
4 セカンド�ング（黒色） × 1
5 トップ�ング（白色） × 1

※ピストン�装着��き� EX マーク�排気側�����。

ピストンピンクリップの脱�方法
1）ピンク�ップ�ラジ�ペン�で���ピンク）ピンク�ップ�ラジ�ペン�で���ピンク

�ップ�合い口�ピストン�合い口付近�でた
ぐ�寄���。

2）ピンク�ップ�合い口���ラジ�ペン�で）ピンク�ップ�合い口���ラジ�ペン�で
��内側�引き����側へひっぱ�出���
���。

3）�っく�と��さ�����ピンク�ップ�）�っく�と��さ�����ピンク�ップ�
����。

※ピンク�ップ������れ�����。十分注意������こ�い���う。ピンク�ップ������れ�����。十分注意������こ�い���う。
●ピンク�ップ�取�付��取���た逆��でセット��下さい。

1 2 3

ピンクリップ

ラジオペンチ

カムシャフトスプロケットの脱�方法
取���
1）クー�ングフ�ンカバー�シ�ンダーヘッドカバー��取����）クー�ングフ�ンカバー�シ�ンダーヘッドカバー��取����

�。
2）クー�ングフ�ン（クランクシ�フト）�時������さ��ロー）クー�ングフ�ン（クランクシ�フト）�時������さ��ロー

ター�合��マーク�T�とクランクケースカバー�合いマーク���T�とクランクケースカバー�合いマーク��とクランクケースカバー�合いマーク��
致さ��圧縮�死点�位置����。こ�時�カムスプロケット�
��き線�シ�ンダーヘッド�面�合い��O�マーク�����い�O�マーク�����いO�マーク�����い�マーク�����いマーク�����い
�い�事������。

3）クランクシ�フト������カムシ�フトスプロケット�ルト�）クランクシ�フト������カムシ�フトスプロケット�ルト�
�め��。

4）カム�ェーンテンショ�ーか��スク�ュー�O �ング�取��）カム�ェーンテンショ�ーか��スク�ュー�O �ング�取��
���。テンショ��フターストッパ（専用工具）で�時����
�杯�で���か��工具�押��テンショ�ー�フター�溝�引っ
掛���持���。（カム�ェーンテンショ�ー取付図参照）

5）カムシ�フトスプロケット�ルト�取����カム�ェーンか�カ）カムシ�フトスプロケット�ルト�取����カム�ェーンか�カ
ムスプロケット�取�����。こ�時タイ�ング�ェーン�クラ
ンクケース内�脱落��い様��針金等で結�で�き��。

取�付�
1）クー�ングフ�ン（クランクシ�フト）�時�������フライ）クー�ングフ�ン（クランクシ�フト）�時�������フライ

ホイール��T�マーク�クランクケース�合いマーク�合����。�T�マーク�クランクケース�合いマーク�合����。マーク�クランクケース�合いマーク�合����。
2）カムシ�フト�タ������（圧縮�死点位置）�カムスプロケッ）カムシ�フト�タ������（圧縮�死点位置）�カムスプロケッ

ト���き線�シ�ンダーヘッド�面�合い��O�マーク�����O�マーク����O�マーク�����マーク����マーク����
�い�い�状態でカムスプロケット�カム�ェーン�掛��カムシ�
フト�仮付����。

3）クランクシ�フト������カムシ�フトスプロケット�ルト�）クランクシ�フト������カムシ�フトスプロケット�ルト�
スプロケット�刻印され�い�番号��従っ��め付���。

4）カム�ェーンテンショ�ーか��テンショ��フターストッパ（専）カム�ェーンテンショ�ーか��テンショ��フターストッパ（専
用工具）�取����スク�ュー�O �ング�取�付��下さい。

バルブクリアランスの設定
1）クー�ングフ�ン（クランクシ�フト）�時�������フライ

ホイール��T�マーク�クランクケース�合いマーク�合����。�T�マーク�クランクケース�合いマーク�合����。マーク�クランクケース�合いマーク�合����。
ロッカーアーム�動か��ピストン位置�圧縮�死点位置で��こ
と������。

2）アジ�ストスク�ュとバル�ステム�間�シックネスゲージ��れ�）アジ�ストスク�ュとバル�ステム�間�シックネスゲージ��れ�
インテーク�エキゾースト�バル�ク�アランス�点検���。

●バル�ク�アランス標準値 （冷間時） （冷間時）（冷間時）
 IN インテーク側 /EX エキゾースト側 : 0.16IN インテーク側 /EX エキゾースト側 : 0.16インテーク側 /EX エキゾースト側 : 0.16EX エキゾースト側 : 0.16エキゾースト側 : 0.16: 0.160.16 ± 0.02mm
調整
1）調整�ロック�ット���め�アジ�ストスク�ュ�������）調整�ロック�ット���め�アジ�ストスク�ュ�������

バル�ク�アランス�調整���。調整後�アジ�ストスク�ュ�
���た状態でロック�ット��め付���。ロック�ット�め付
�後�再度バル�ク�アランス�点検���。

 （�め付�トルク：10N�m )10N�m )�m )m )

2
1

カムチェーンテンショナーの脱着

各合わせマークが合わさった状態
圧縮上死点の状態

①専用工具を時計回りに一杯まで回す
②専用工具のタブとテンショナーリフターの溝部を合わせ工具を
　押してテンショナリフターを固定します

タブと溝部を
合わせる

シリンダーヘッド上面

けがき線
シリンダーヘッド
合わせ面に合わせます

○マーク

合わせマーク
＆

Tマーク

クーリングファン（フライホイール）

各合わせマークが合わさった状態（圧縮上死点）で
クリアランス調整します。

バルブクリアランスの調整
タペットアジャストレンチ
締め付けトルク：10N・m

2
1

シックネスゲージ

スプロケットの刻印
番号は締付順序

�付トルク N・m（1kgf�ｍ :9.80665N�m）
図�号 パーツ名 個数 N�m
N1 ヘッドカバー�ルト M6 2 12
N2 シ�ンダーヘッド�ット 7mm 4 18
N3 フランジ�ット 6mm 2 12
N4 カムスプロケット�ルト M5 2 8

�付トルク N・m（1kgf�ｍ :9.80665N�m）
図�号 パーツ名 個数 N�m
N5 フランジ�ルト M6 × 100 2 12
N6 カム�ェーンテンショ�ー�フター�ルト M6 × 22 2 12
N7 カム�ェーンテンショ�ー�フタースク�ュー 1 4
N8 インテークパイプ�ット 6mm 2 12


